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Certyfikat 
 
TÜV NORD Nederland B.V. oświadcza powołując się na: 

TÜV-NL- EN 1004-1/2-2400-A-480 
 

Produkt    Euroscaffold Rolling scaffold 
Zakres ważności    Series 75-7 | 90-7 | 135-7 : 190-250-305 cm,    połączenie ZEWN 

Series 75-8 | 135-8 : 190-250-305 cm,    połączenie ZEWN 
Series 75-8 | 135-8 : 190-250-305 cm,    Szybko zbudowane połączenie 
Series 75 | 90 | 135 : 190 cm, Rusztowanie składane 

Ciągłe monitorowanie produkcji   Audyt roczny EN 17293 
Odniesienie do raportu z testów   2400-A-480 

 
  Jest sprzedawany pod nazwą  Connecting, Constructie- en Technische Handelsonderneming BV  

     Noordervaartdijk 15 
1561 PS  Krommenie 

     Holandia 
 

Wyprodukowano na produkcji  Connecting, Constructie- en Technische Handelsonderneming BV  
lokalizacje  Noordervaartdijk 15  

  1561 PS  Krommenie  
  Holandia 

 
 

Konformizm Badany produkt spełnił wymagania: 
NEN-EN-1004-1  &   NEN-EN-1004-2 
NEN-EN-17293  
Używanie logo TÜV jest dozwolone. 

 
Okres ważności Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 05-06-2023 i pozostaje ważny 

do 31-12-2024 i tak długo, jak warunki określone w specyfikacji produktu, metodach, 
instrukcjach produkcji i warunkach użytkowania nie ulegną znaczącym zmianom i wyrób 
trwale spełnia wymagania prawne poprzez deklaracje własne producenta oraz że 
niniejszy certyfikat nie został zawieszony ani cofnięty. Obowiązkiem producenta jest 
zbadanie, jakie inne przepisy krajowe lub europejskie mają lub mogą mieć zastosowanie 
do powyższego produktu. Odpowiedzialność za produkt spoczywa wyłącznie na 
producencie. O ważność certyfikatu można poprosić na stronie https://www.tuv.nl. 
Zmiany, które mogą mieć wpływ na ważność certyfikatu, muszą być obowiązkowo 
zgłoszone przez producenta TÜV na piśmie. 
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